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1. Giris

Bu montaj ve kullanim el kitab, igerigin-
de tarif edilen ve bundan sonra ProTUBE
Iskeleler diye amlacak olan Profesyonel
Aliiminyum iskelelerin (Dar-Genis-Kat-
lanir) konfigiirasyonlar ile birlikte kulla-
nim amaciyla hazirlanmistir.

ProTUBE Iskelelerin montajma baslama-
dan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyun.
Gerek duyulan iskele bu kilavuza gore
monte edilmeli ve kullanilmalidir.

Bu el kitabinda bulunan biitiin talimatlara
harfiyen uyulmalidir.

Bu el kitabinda bulunan talimatlara uyul-
mamasi halinde kaza meydana gelebilir.
Cagsan Merdiven firmasmin {iretmis ol-
dugu ProTUBE Iskelelerin, bu kilavuza
uygun olmayan bir sekilde montaj veya
kullanimindan kaynaklanan zararlardan
dolay1 Cagsan Merdiven mesul degildir.

Isveren, supervizor ve kullanici, iskelenin
bu kilavuza gére dogru kullanimimdan so-
rumlu olup bu kilavuzun ProTUBE iskele
kullanilarak is yapilirken daima bulundu-
rulmasini saglamalidirlar.

2. Genel

Standart ProTUBE Iskele konfigiirasyon-
lar1 i¢in bu el kitabinda yer alan konfigii-
rasyon tablosunu inceleyiniz.

ProTUBE Iskeleler ancak yetkili bir ki-
sinin gozetimi altinda ve yapilan is, ilgili
spesifik riskler hakkinda egitim almis ¢a-
lisanlar tarafindan monte edilebilir, sokii-
lebilir veya modifiye edilebilir

+ ProTUBE Iskelelerin montaj, sékiim
veya doniistiirme planinin anlagilmasi;

+ ProTUBE Iskelelerin emniyetli sekil-
de montaji, sokiimii veya doniistiiriil-
mesi;

+ Insanlar veya egyalarin maruz kalabi-
lecegi risklerden kaginma tedbirleri;

+ ProTUBE Iskelelerin emniyetini et-
kileyebilecek degisen hava kosullari
durumunda emniyet 6nlemleri;

* Izin verilen yiik;

* Yukarida anilan montaj, sokiim veya
doniistiirme iglerinin sonucunda mey-
dana gelebilecek diger riskler.

Isten sorumlu olan kisiler ve igse dahil olan
calisanlar bu kilavuza erisebilmelidir.
Montaj i¢in yalnizca orijinal Cagsan Mer-
diven pargalart kullanilmalidir.

Standart Cagsan Merdiven - ProTUBE Is-
kele konfigiirasyonlart Avrupa Standard:
EN10041 karsilar.

ProTube Iskeleler EN1004 geregi kuru-
lum kilavuzundaki parga listesine gore
kurulum yapilmalidir

Yerel kanun ve mevzuat, bu kilavuzda be-
lirtilen dnlemlere ek 6nlemler igerebilir.
Miimkiinse ve emniyetli sekilde basarila-
bilecek ise, ek kisisel emniyet i¢in, iskele-
nin lizerinde ¢alisan kisiler kendilerini is-
kele disindaki sabit bir yere baglamalidir.
(D1s cephe, duvar vb.) Insanlar, iskele bir
yere sabitlenmedik¢e kendilerini iskeleye
baglamamalidir.

2.1 Kullanim

Cagsan Merdiven ProTUBE Iskeleleri
yiiksekte ¢alismaya uygundur.

* Platform basina maksimum yiik
2,0 kKN/m? olmalidir.

* TSEN 1004-3-8/12-H2-XXXD
(ProTUBE L) (TSE) <>

« TS EN 1004-3-6,5/6,5-H2-XXXD
(ProTUBE S) (TSE) <G>

« TS EN 1004-3-3,6/3,6-H2-XXXD
(ProTUBE F) (TSE) <G>
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ProTUBE iskeleler iizerinde yapi-
lacak olan isten kaynaklanan ve 30
kg’yi asan yatay ytiklere izin verilme-
melidir.

Asir riizgar olmast halinde ProTU-
BE Iskeleler saglam bir yere baglan-
malidir.(D1s cephe,duvar vb.)
ProTUBE Iskeleler ancak yatay, diiz
ve saglam ylizeyler iizerinde kullani-
labilir. )

ProTUBE Iskeleler 38 km/h’yi asan
riizgar hizlarinda kullanilmamalidir
(maks. 6 Beaufort).

ProTUBE Iskeleler firtina, kar, buz,
asir1 yagmur veya yildirim durumla-
rinda kullanilmamalidir.

ProTUBE Iskelelerin vingle kaldiril-
masina veya askida tutulmasina izin
verilmemelidir.

ProTUBE Iskeleler diger yapilara eri-
sim amaciyla kullanilmamalidir.
Standart konfigiirasyonlarin hesap-
lamalari, branda ve/veya reklam pa-
nolarmin kullanim hesaplamalarini
igermez.

+ Iskele iizerinde bulunan platformlarin

taban Olgiileri farkli malzemeler kul-
lanarak kesinlikle arttirilamaz.
ProTUBE Iskeleler ilizerinde kaldir-
ma donanimi kullanimina izin veril-
memelidir. Bu durum dengeyi ciddi
sekilde etkileyebilir. (Sekil 2);

ProTUBE iskelelerin parcalar1 ve
aletler (¢aligma katina) ancak elle ta-
sinabilir, gerekirse ip ile baglanarak
yukartya yine elle ¢ekilebilir.

ProTUBE Iskeleler yumusak bir yii-
zey lizerine yerlestirilecekse tekerlek-
lerin altina zemin koruma plakalari

TR

. veya U-profiller yerlestirilmelidir,
2.2 ProTUBE Iskelelerin Kulla- (Sekil 3)

nim Icin Gegerli Ek Talimatlar

» ProTUBE Iskeleler ile calisilirken is
ayakkabis1 giyilmeli, is eldiveni ve
baret takilmalidir.

e ProTUBE Iskelelere asla dis taraftan
tirmanilmamali ve higbir zaman pa-
yanda, ¢apraz ve yatay bilesenlerin
iizerine basilmamalidir.

» Uzerinde ¢alisma yapmis oldugunuz
platformun yiiksekligini kesinlikle
merdiven, kasa vs. kullanmak suretiy-
le arttirmayin. (Sekil 1)

» Riizgar tarafindan etkilenen, 6rnegin
acik ingaatlarda, binalarin koseleri
gibi alanlarda riizgar yiikiine O6zel-
likle dikkat edilmelidir. 38 km/h’yi
(maks. 6 Beaufort) asan riizgar giicii
durumlarinda iskele kullanimi durdu-
rulmadir. Kesinlikle yerinin degistiril-
mesine ¢aligilmamalidir. Miimkiinse
duvara sabitlenmeli ve riizgar siddeti
diistiigiinde ProTUBE Iskele riizgar-
siz bir yere taginmalidir, (Sekil 4)

www.cagsanmerdiven.com 5




MAX. 38 km/h. 42—

ProTUBE Iskelelerin dis tarafina ek
is platformu veya diger cisimler takil-
mamalidir.

ProTUBE Iskelelerin dikey c¢izgisi
%1’1 asacak sekilde egilmemelidir.
Bu nedenle, 4 metre yiikseklikte sap-
ma 4 cm’yi asmamalidir.

ProTUBE Iskelelerin {izerinde em-
niyetli caligmanin saglanmasina yar-
dimc1 olacak sekilde hava kosullarina
kars1 yeterli 6nlem alin.

ProTUBE Iskeleler ile emniyetli ¢a-
lismanin saglanmasina yardimci ola-
cak sekilde ¢evre faktorlerine karsi
yeterli 6nlem alin.

Emniyet veya mevzuat bakimindan
gerekli oldugu zamanlarda ekstra gii-
velik korkulugu kullanin.

ProTUBE Iskeleleri ilgilenecek bir
kisi olmadan asla terk etmeyin. Yet-
kisiz kisilerin iskeleye girememesini
saglayin.

Farkli marka/iireticilere ait iskele par-
calarinin karistirilmasi yasaktir, bu
karisim konfigiirasyonu i¢in kuvvet
ve denge hesaplamasi yapilmadigin-
dan boyle bir karisiklik giivenligi teh-
likeye atabilir.

ProTUBE Iskeleler etrafindaki ¢alis-
ma alani, kuka ve/veya isaret bandi
kullanilarak kordon altina alinmalidur.
2,5 m. altinda zorunlu degildir, ancak
onemli derecede yatay kuvvetlerin
oldugu durumlarda yanal ayaklari
(Payandalar1) takabilirsiniz. (Gilivenli
calisma i¢in tavsiye edilir.)

ProTUBE Iskelelerde emniyetli ¢alis-
maya her zaman Oncelik verilmesini
saglaym.

ProTUBE Iskelenin montaji1 i¢in dai-
ma en az 2 kisi ¢alismalidir (Sekil 5.)

+ Iskeleye

o

T T 777

7

disindan  tirmanmayiniz.

| \ l |

:

2.3 ProTUBE iskele Kullanimi
Icin Kontrol Listesi

Kurulumu tamamlanmis bir ProTUBE
Iskele ilk kullanimda veya yeniden kulla-
nilirken, agagidaki hususlar daima kontrol
edilmelidir:

ProTUBE Iskeleler kullanim amacina
uygun Uriindiir.

ProTUBE Iskelelerin monte edildigi
yerin yakin ¢evresi emniyetli sekilde
kullanimina imkan vermektedir.
ProTUBE Iskeleler emniyetli bir se-
kilde kullanilabilecektir.

Yiizey yataydir, diizdiir ve yeterince
yiik tagiyabilmektedir.

Agilan kapilar, otomatik calisan gii-
neslikler, yukaridaki elektrik kablola-
11, trafik ve/veya yoldan gegen kisiler
vs. gibi ¢evresel faktorler tehlikeli du-
rumlara yol agmayacaktir.

ProTUBE Iskeleleri emniyetli sekilde
monte etmek ve kullanmak i¢in yeter-
li bos alan vardir.

Gereken biitiin pargalar ve emniyet
araglari ¢aligma alaninda mevcuttur.
Higcbir hasarli parca veya belirtilenler
disindaki pargalar kullanilmamakta-
dir.

ProTUBE Iskeleler bu kilavuza gore

6 FCAGSAN



ve konfigiirasyon tablosuna uygun bir
sekilde monte edilmistir.

Maksimum kurulum yiiksekligi asil-
mamgtir.

ProTUBE Iskeleler i¢inden tirmana-
rak ¢ikilabilir sekilde kurulmustur.

Tekerlekler dogru bir sekilde takilmus,
hizalanmig ve fren uygulanmustir.
Cerceveler dogru bir sekilde monte
edilmis ve pimler ile sabitlenmistir.
Yatay ve c¢apraz baglantilar dogru
konumda monte edilmis ve sabitlen-
migtir.

Yanal ayaklar (Payandalari) dogru bir
sekilde monte edilmistir.

ProTUBE Iskeleler dikeydir (su tera-
zisi kullanarak kontrol edin).
ProTUBE Iskeleler dengededir.
Platformlar dogru konumda yerlesti-
rilmistir ve riizgar emniyet kilidi yeri-
ne takilmistir.

En az 4 metrelik mesafelerle bir din-
lenme platformu vardir;

ProTUBE Iskelelerin  bilesenleri
kontrol edilmeli ve konfigiirasyonu
her kurulumda incelenmelidir.

Biitiin kilitleme pimleri iskele iize-
rinde olmasi gereken yerlerindedir ve
bunlar kilitlidir.

2.4 Muayene, Saklama ve Bakim

ProTUBE Iskelelerin pargalari, hasar
gormemesi i¢in dikkatli bir gsekilde ta-
sinmal1 ve nakledilmelidir.

Depo, yalnizca hasarsiz pargalarin,
dogru miktarda ProTUBE Iskele
montaji i¢in mevcut olmasini sagla-
yacak sekilde organize edilmelidir.
Biitiin hareketli pargalarin dogru isle-
yip islemedigini kontrol edilmeli ve
bunlarin aginmadigindan emin olun-
malidir.

Biitiin pargalarin hasarli olup olma-
dig1 kontrol edilmelidir. Hasarl1 veya
bi¢imsiz parca kullanilmamalidir.
Hasarl1 par¢alar muayene igin iiretici-
ye iade edilmelidir.

Profesyonel kullanim amagh Pro-
TUBE Iskelelerin her yil bir uzman
tarafindan muayene edilmesi tavsiye

edilmektedir.

* Her kullanimdan 6nce ve 6rnegin fir-
tia gibi bir acil durumda ProTUBE
Iskeleler yeniden incelenmelidir.

2.5 ProTUBE iskelelerin Sokiimii

ProTUBE iskeleler, montaj talimatlari
ters sirayla izlenerek sokiilmelidir.

2.6 ProTUBE iskelenin Yerinin
Degistirilmesi

 ProTUBE iskelelerin yerinin degisti-
rilmesi i¢in yliksekligin maksimum 6
metreye indirilmesi gerekir.

* ProTUBE Iskelelerin yerinin degisti-
rilmesi i¢in yanal ayaklar (Payanda-
lar1) maksimum 10 cm yiikseltilme-
lidir.

+ Tekerlekli ayaklar, fren pedali yuka-
r1 dogru kaldirarak serbest birakilir.
(Sekil 6)

+ ProTUBE Iskelelerin yeri degistirilir-
ken iskelenin {izerinde insan ve/veya
malzeme kalmamalidir, ayrica eksik
bilesen olmamalidir (Sekil 7)

71

* Daha once agilan kapilar, goélgelik-
ler, otomatik ¢aligan giineslikler, yu-
karidaki elektrik kablolar, trafik ve/
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veya gelip gegenler vs. gibi gevresel
faktorlerin ProTUBE Iskelelerin yeri
degistirilirken tehlike arz etmemesi
i¢in kontroller yapilmalidir.

* ProTUBE Iskelelerin yeri yalnizca
uzunlamasina yonde veya ¢apraz yon-
de yassi, yatay ve yeterince yik tasi-
yan bir ylizey iizerinde manuel olarak
degistirilmelidir.

* ProTUBE Iskelelerin yer degistirme
esnasinda yan yatmamasini saglayin.

* ProTUBE Iskelelerin yerinin degisti-
rilmesinden hemen sonra fren pedali-
na basilarak tekerlekli ayaklar devre-
ye sokulmali ve kilitlenmelidir.

* Yer degisimi sonrasinda, iskelenin bir
kez daha yatay olarak hizalanmasi ge-
rekir; bu islem su terazisi kullanilarak
yapilmalidir.

* Denge ayaklarinin tiimiinii yiizey ile
temas edecekleri sekilde bir kez daha
ayarlayn.

2.7 Yedek Parcalarin Montaji
ve/veya Onarimi

Cagsan Merdiven tarafindan temin edi-
len yedek parcalar, dogru {iriin {izerine ve
degistirilen parga ile ayni sekilde monte
edilmelidir.

Montaj (baglant1)) ve/veya onarimlari
miisteri kendisi yerine getiriyorsa, risk ve
masraflar1 kendisine ait olmaktadir.
Cagsan Merdiven yanlis montaj ve/veya
onarimin sebep oldugu hasarlardan dolay1
sorumlu degildir.

Cagsan Merdiven 0Odeme karsiliginda,
iriiniiniiziin onarimi ve/veya sdz konusu
pargalarin monte edilmesi icin talebiniz
karsiliginda hizmet verebilir.

2.8 Garanti Kosullan

Ilgili Cagsan Merdiven iiriinii azami itina
gosterilerek tasarlanmuisg, {iretilmis ve ge-
rekli kalite kontrolleri yapilmistir. Bu tirti-
niin talimatlara ve kullanim amacina gore
kullanilmast halinde asagidaki kosullar
kapsaminda garanti gecerlidir:
1. Cagsan Merdiven iriiniin glivenilirli-
gini ve iriin i¢in kullanilan malzeme-
lerin kalitesini garanti eder.

2. Imalattan kaynaklanan bir kusur var
ise garanti kapsaminda kusurlu parga
veya iiriin degistirilerek sorun giderilir.

3. Garanti kapsaminda olmayan ku-

surlar  asagidakilerin  sonucunda
meydana gelen biitiin kusurlardir:
a) Uriiniin kullanim amacina veya kul-
lanim talimatlarma aykir1 kullanimu.
b) Uriinlin normal aginma ve yipran-
mast.
c) Miisteri veya ligiincli sahislar ta-
rafindan yapilan montaj veya ona-
rim (yukarida 2. maddede gosterilen
sekilde Cagsan Merdiven tarafindan
saglanan yedek parcalarin takilmasi
istisnadir).

4. Urlintin teslim edildigi esnada tespit
edilen kusurlar derhal Cagsan Mer-
diven’e bildirilmelidir. Bu kusurlarin
derhal bildirilmemesi halinde garanti
gegersiz hale gelir. Garanti kapsamin-
da talepte bulunmak i¢in, Cagsan Mer-
diven veya Cagsan Merdiven bayisine
tirlin teslim alindiginda bilgi verilmeli-
dir ve fatura ibraz edilmelidir.

5. Urtin kusurlar1 Cagsan Merdiven
veya Cagsan Merdiven bayisine en
kisa siire zarfinda ancak her haliikar-
da kusurun tespit edilmesinden itiba-
ren 7 giin zarfinda bildirilmelidir.

6. a) Garanti kosullar1 kapsaminda ta-

lepte bulunulmas: halinde, Cagsan
Merdiven iriinii Kalite Departmani
tarafindan incelemeye tabi tutulacak-
tir. Miisteri iiriinii bu amagla Cagsan
Merdiven’e teslim etmek durumunda-
dir. Inceleme esnasinda iirtiniin yanlis
kullanildiginin belirlenmesi halinde,
inceleme masraflar1 miisteriden talep
edilir.
b) Miisterinin, incelemenin bagimsiz
bir kurum tarafindan yapilmasini is-
temesi halinde, inceleme sonucunda
iiriiniin yanhs kullanilmis oldugunun
tespit edilmesi durumunda yapilan in-
celemenin masraflar1 miisteriye aittir.
Eger bu inceleme Oncesinde Cagsan
Merdiven iiriinii bedelsiz olarak onar-
ma veya degistirme teklifinde bulun-
duysa inceleme masraflar1 yine miis-
teriye aittir.
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2.9 Cergevelerin Sabitlenmesi

Kilitleme pimleri ile ¢erceveleri sabitle-
yin. (Sekil 8 - 9)

\ 4

\g:
=
O

2.10 Tekerleklerin Kilitlenmesi
Tekerlegin kilidini agmak igin ise fren
pedalint yukar1 dogru kaldirmaniz gerek-
mektedir. (Sekil 10) Tekerlekleri kilitle-
mek i¢in fren pedalini asagiya dogru bas-
tirmaniz gerekmektedir. (Sekil 11)

2.11 Iskelenin Dengeye Alinmasi
Iskelenizi dengeye almak igin tekerlek-
ler iizerinde bulunan vidali aparati saga
ve sola dogru ¢evirmeniz gerekmektedir.
Aparat disler iizerinde yukari-asagi hare-
ket ederek iskelenizi yiikseltir ve algaltir.
(Sekil 12 - 13)

Kontrol Listesi

Kusurlar tespit edilirse, etkilenen bilesen-
ler tekrar kullanilmamalidir.

Cerceveler
* Ezilme ve ¢atlak olup olmadigini kontrol
edin.

Yatay ve capraz baglantilar

* Ezilme ve ¢atlak olup olmadigini ve sa-
bitlemenin diizglin ¢alisip ¢alismadigini
kontrol edin.

Platformlar

* Carpma, ezilme, catlak olup olmadigin
ve sabitleme elemanlarinin dogru caligip
calismadigini kontrol edin.

* Ahgabin durumunu kontrol edin.

* Riizgar kilitlerinin dogru ¢alisip ¢alis-
madigini kontrol edin.

Tekmelikler
* Ahsabin durumunu kontrol edin.
* Catlak olup olmadigini kontrol edin.

Tekerlekli ayaklar (Castor)

* Tekerlegin diizgiin calisip ¢caligmadigin
ve frenin tekerlegi dondiirmedigini kont-
rol edin.

*Yiikseklik ayarlayicilari olan doner te-
kerleklerde ayrica, ylikseklik ayarlayicila-
rinin kolayca hareket ettirip ayarlandigini
ayarlanmadigini kontrol edin.

Kilitleme pimleri
Pimlerin dogru ¢alisip ¢calismadigini kont-
rol edin.

Yanal ayak (Payanda)
* Kelepgeleri ve plastik takozlarin saglam-
ligin1 kontrol edin.

www.cagsanmerdiven.com 9



3. ProTUBE L_FP Aliiminyum Iskele Sistemi
3.1 ProTUBE L_FP (genis) Konfigiirasyon Tablosu

ProTube Iskeleler EN1004 geregi kurulum kilavuzundaki parga listesine gére kurulum

yapilmalidir.
L4 FP | L6 FP | L8 FP | L10_FP [ L12_FP | L14_FP
Platform Yiiksekligi (m.) 230 | 440 | 650 800 [10,70 12,00
Caligma Yiiksekligi (m.) 4,10 6,20 8,30 19,80 12,50  |13,80

Aciklama Kalem Agirhk Adet
Kodu (kg.)
Modiiler Cergeve 7 Basamakli | PT223M 9,4 2 4 6 6 10 10
Modiiler Cergeve 5 Basamakli | PT163M 7,0 - - - 2 - 2
Korkuluk Cergevesi PT110K 3,6 2 2 2 2 2 2
E‘ Platform (Kapaklr) PT258KP 18,6 1 1 2 2 3 3
‘;: Platform (Kapaksiz) PT258K 18,0 1 1 2 2 3 3
E Capraz Baglanti PT275C 2,4 4 8 12 16 20 24
& Yatay Giivenlik Baglantis1 (H) | PT259H 54 2 2 2 2 2 2
Yatay Baglant PT259Y 2,2 2 2 2 2 2 2
Yanal Ayak (Payanda) PT276PA 42 - 4 4 4 4 4
Tekerlekli Ayak PT200TE 5,6 4 4 4 4 4 4
Tekmelik PT302TM | 13,6 1 1 1 1 1 1
Toplam Agirhik 124 169 234 257 328 352
Aciklama Kalem Olgiiler
Kodu

Modiiler Cergeve 7 Basamakli | PT223M 1355x2225x50 mm.
Modiiler Cergeve 5 Basamakli | PT163M 1355x1625x50 mm.

Korkuluk Cergevesi PT110K 1355x1100x50 mm.
g Platform (Kapaklr) PT258KP 2575x600x80 mm.
E Platform (Kapaksiz) PT258K 2575x600x80 mm.
é‘ Capraz Baglant1 PT275C 2750x50 mm.
- Yatay Giivenlik Baglantis1 (H) | PT259H 2590x535x50 mm.
Yatay Baglanti PT259Y 2590x50 mm.
Yanal Ayak (Payanda) PT276PA 2850x110x50 mm.
Tekerlekli Ayak PT200TE 740x200x80 mm.
Tekmelik PT302TM | 2390x100x200 mm.
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3.2 ProTUBE L_FP iskele Sistemleri Bilesenleri

PT223M
Modiiler Cergeve 7 Basamaklh
PT163M
Modiiler Cercgeve 5 Basamakh PT110K
Korkuluk Cercevesi
PT259H
PT259Y Yatay Giivenlik Baglantisi

Yatay Baglant1 (H)

PT275C
Capraz Baglanti

PT258KP

Platform (Kapaklr) PT258K

Platform (Kapaksiz)

PT200TE
Tekerlekli
Ayak (Castor)

PT276PA
Yanal Ayak (Payanda)

PT302TM
Tekmelik
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3.3 ProTUBE L_FP6 Iskele
Montaj Yontemi

1. Tekerlekli ayaklari, modiiler ¢erceve-
lerdeki yuvalarina takin. (Sekil 1)

3. Modiiler g¢ergevelerin 2. basamakla-
T riyla 5. basamaklart arasina karsilik-
T 11 olarak 2 ser adet gapraz baglantiy1
takin. Baglantilarin u¢ kisimlarinda
bulunan aliiminyum dokiim kelepge-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-

ginden emin olun.(Sekil 4)

2. Tekerleklerini takmis oldugunuz 2
adet modiiler cergeveyi dik konuma
getirin ve tekerleklerini kilitleyin.
(Sekil 2) 2 adet yatay baglantiyi, 1.
basamagin iistiine gelecek sekilde, i¢
kistmdan modiiler gergevelere bag-
layin. Baglantilarin u¢ kisimlarinda
bulunan aliiminyum dokiim kelepge-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-
ginden emin olun. (Sekil 3)
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. Ardindan 1 adet kapakli platformu 3.
basamaga takin. Bir su terazisi yardi-
mi ile uzun kenarlar ve kisa kenarlar
dogrultusunda iskeleyi dengeye alin.
(Sekil 5) Dengeye almak icin teker-
leklerin iizerinde bulunan vida apara-
tin1 saga-sola ¢evirmeniz gerekmek-
tedir.

5. 4 adet denge ayagini, (payanda) iske-

leye baglayin. Denge ayaklarimin kisa
olan kismindaki baglanti aparatini 2.
basamakla 3. basamak arasina, uzun
olan kismini ise 6. basamak ile 7. ba-
samak arasina baglayin. Aparatlarin
tam olarak tastyici profili kavradigin-
dan emin olduktan sonra bakalit bas-
liklarin1 ¢evirerek sikistirin. Her bir
denge ayaginin takozlarinin, saglam
ylizeyle temas halinde oldugundan
emin olun. (Sekil 6 ve 7)

2.5 m altindaki ¢alisma yiiksekliklik-
lerinde denge ayaklarinin kullanimi
zorunlu degildir. Ancak yapacaginiz
calisma, iskele iizerinde yatay bir
kuvvet uyguluyorsa denge ayaklar1
kullanilmalidir.

6. 3. basamakta bulunan platformun
iizerine ¢ikin. 2. katin modiiler ¢er-
gercevelerini 1. katta bulunan modii-
ler gergevelerin aparatlarina gegirerek
takin. Emniyet pimlerini modiiler
cercevelerdeki deliklerden gecirerek
kilitleyin. (Sekil 8)
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8. Ardindan 1. platformun {izerindeyken
2. katin 3. basamagina denk gelecek
sekilde 1 adet kapaksiz platform yer-

—~ 5 lestirin. Bu islemler sonunda iskele-

niz bir kat yiikseltmis duruma gelir.

(Sekil 10)
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7. 4 adet gapraz baglanti elemanini, yeni
takmig oldugunuz modiiler ¢ercevele-
re takin. Aliiminyum dokiim kelepce-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-
ginden emin olun. (Sekil 9)
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9. 2. kata takmis oldugunuz platformun
iizerine ¢ikarak korkuluk ¢erceve-
lerini 2. katin modiiler gergevelerin
geeme aparatlarina takin. Korkuluk
cercevelerinin emniyet pimlerini mo-
diiler ¢ergevelerdeki deliklerden gegi-
rerek kilitleyin.(Sekil 11)
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10.1. katta bulunan kapakli platformu
yerinden ¢ikartarak 2. katin modiiler
gercevesinin 7. basamagina tasiyin.
(Sekil 12) Platformlar1 sdkerken riiz-
gar kilidini agmay1 unutmayin.
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11.En dste takmis oldugunuz kapakli
platformun kapagini kaldirarak plat-
formun iginden gecin ve kenarina
oturun. Korkuluk ¢ergevelerinin ya-
tay giivenlik baglantilarin1 baglaym.
Aliiminyum dokiim kelepgelerin sag-
lam sekilde oturup kilitlendiginden
emin olun. (Sekil 13)
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12. Alttaki platforma inerek en liste tak-
mis oldugunuz platformu kenara dog-
ru yerlestirin. Uzerinde bulundugunuz
2. katta bulunan kapaksiz platformu
yerinden sokerek bu platformun yani-
na yukartya tasiyin. (Sekil 14)
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13. Ahsap tekmeligi, en istte bulunan 2
platformun etrafin1 kaplayacak sekil-
de yerine yerlestirin. (Sekil 15)
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Iskelenizin yiiksekligini artirmak igin 6-7-
8 numarali adimlar tekrarlamaniz gerek-
mektedir.

14.4,40 m. ayak basma yiksekligine
sahip oldugunuz ProTUBE L FP 6
kodlu tirtinliniiz kullanima hazir hale
gelmistir. (Sekil 16)

ilk platormun yerden yiiksekligi maksi-
mum 4,60 m. platformlar aras1 mesafele-
rin ise maksimum 4,20 m. olmast gerek-
lidir.

Yiikseklik degistiritken konfigiirasyon
tablolarina ve teknik resimlere uygun se-
kilde hareket ediniz.

Cagsan Merdiven Uriiniinii tercih ettiginiz
icin tesekkiir ederiz.
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4. ProTUBE S (Dar) Aliiminyum iskele Sistemi

4.1 ProTUBE S Konfigiirasyon Tablosu

ProTube iskeleler EN1004 geregi kurulum kilavuzundaki parga listesine gére kurulum

yapilmalidir.
S4 S6 S8 S10
Platform Yiiksekligi (m.) 2,30 4,40 6,50 8,60
Calisma Yiiksekligi (m.) 4,10 6,20 8,30 10,40
Agiklama Kalem Agirhk Adet
Kodu (kg.)
Modiiler Cergeve 7 Basamakli | PTS223M 6,6 2 4 6 8
Korkuluk Cergevesi PTSI110K 2,8 2 2 2 2
= Platform (Kapaklr) PT258KP 18,6 1 1 2 2
E Capraz Baglant PT275C 2,4 4 8 12 16
§ Yatay Giivenlik Baglantis1 (H) | PT259H 5,4 2 2 2 2
g Yatay Baglanti PT259Y 2,2 2 2 2 2
Yanal Ayak (Payanda) PT276PA 4,2 - 4 4 4
Tekerlekli Ayak PT200TE 5,6 4 4 4 4
Tekmelik PTS302TM | 7,8 1 1 1 1
Toplam Agirhk 93 132 174 197
Agciklama Kalem Olgiiler
Kodu
Modiiler Cergeve 7 Basamakli | PTS223M 735x2225x50 mm.
Korkuluk Cergevesi PTS110K 735x1100x50 mm.
E. Platform (Kapaklr) PT258KP 2575x600x80 mm.
; Capraz Baglant1 PT275C 2750x50 mm.
E Yatay Giivenlik Baglantis1 (H) | PT259H 2590x535x50 mm.
S Yatay Baglant1 PT259Y 2590x50 mm.
Yanal Ayak (Payanda) PT276PA 2850x110x50 mm.
Tekerlekli Ayak PT200TE 740x200x80 mm.
Tekmelik PTS302TM | 3030x200x30 mm.
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4.2 ProTUBE S Iskele Sistemleri Bilesenleri

PTS223M
Modiiler Cergeve 7 Basamaklh

PTS110K
Korkuluk Cerg¢evesi

PT259H
Yatay Giivenlik Baglantis1

(H)

PT259Y
Yatay Baglant1

PT275C
Capraz Baglanti

PT258KP
Platform (Kapakl)

PT200TE

Tekerlekli
Ayak

(Castor)

PT276PA
Yanal Ayak (Payanda)

PTS302TM
Tekmelik
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4.3 ProTUBE S6 iskele Montaj
Yontemi

1. Tekerlekli ayaklari, modiiler ¢erceve-
lerdeki yuvalarina takin. (Sekil 1)

3. Modiiler g¢ergevelerin 2. basamakla-
T riyla 5. basamaklart arasina karsilik-
1 11 olarak 2 ser adet gapraz baglantiy1
takin. Baglantilarin u¢ kisimlarinda
bulunan aliiminyum dokiim kelepge-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-
ginden emin olun.(Sekil 4)

2. Tekerleklerini takmis oldugunuz 2
adet modiiler cergeveyi dik konuma
getirin ve tekerleklerini kilitleyin.
(Sekil 2) 2 adet yatay baglantiyi, 1.
basamagin iistiine gelecek sekilde, i¢
kistmdan modiiler gergevelere bag-
layin. Baglantilarin u¢ kisimlarinda
bulunan aliiminyum dokiim kelepge-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-
ginden emin olun. (Sekil 3)
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4. 4 adet denge ayagini, (payanda) iske-
leye baglayin. Denge ayaklarinin kisa
olan kismindaki baglanti aparatini 2.
basamakla 3. basamak arasina, uzun
olan kismini ise 6. basamak ile 7. ba-
samak arasina baglaymn. Aparatlarin
tam olarak tastyici profili kavradigin-
dan emin olduktan sonra bakalit bas-
liklarmi ¢evirerek sikistirin. Her bir
denge ayaginin takozlarmin, saglam
ylizeyle temas halinde oldugundan
emin olun. Ardindan 1 adet kapakl
platformu 7. basamaga takin. Bir su
terazisi yardimi ile uzun kenarlar ve
kisa kenarlar dogrultusunda iskeleyi
dengeye alin (Sekil 6 ve 7)

5. 7. basamakta bulunan platformun
iizerine ¢ikin. 2. katin modiiler ¢er-
gercevelerini 1. katta bulunan modii-
ler gergevelerin aparatlarina gegirerek
takin. Emniyet pimlerini modiiler
cercevelerdeki deliklerden gecirerek
kilitleyin. (Sekil 8)

2.5 m altindaki ¢alisma yiiksekliklik-
lerinde denge ayaklarinin kullanimi
zorunlu degildir. Ancak yapacaginiz
calisma, iskele iizerinde yatay bir
kuvvet uyguluyorsa denge ayaklar
kullaniimalidir.
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6. 4 adet ¢apraz baglant1 elemanini, yeni
takmig oldugunuz modiiler gergevele-
re takin. Aliminyum dokiim kelepge-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-
ginden emin olun. (Sekil 9)
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7. Ardindan platformun 2. katin 7. basa-
magina denk gelecek sekilde yukariya
dogru tasiyin.ve yerlestirin. Platfor-
mu sokerken riizgar kilidini agmay1
unutmayin. Bu islemler sonunda iske-
leniz bir kat yiikseltmis duruma gelir.
(Sekil 10)
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8. 2. kata takmis oldugunuz platformun
iizerine dikkatli sekilde cikarak kor-

kuluk ¢ercevelerini 2. katin modiiler

cergevelerin gecme aparatlarina ta-

kin. Korkuluk c¢ergevelerinin emni- = —
yet pimlerini modiiler ¢ercevelerdeki .i
deliklerden gecirerek kilitleyin.(Sekil L
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9. Korkuluk cercevelerinin yatay gii-
venlik baglantilarin1 baglayin. Ali-
minyum dokiim kelepgelerin saglam
sekilde oturup kilitlendiginden emin
olun. (Sekil 12)
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10. Ahsap tekmeligi, en istte bulunan
platformun etrafin1 kaplayacak sekil-
de yerine yerlestirin. (Sekil 13)
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11. 4,40 m. ayak basma yiiksekligine sa-
hip oldugunuz ProTUBE S6 kodlu
iriiniiniz kullanima hazir hale gel-
migtir. (Sekil 14)
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Iskelenizin yiiksekligini artirmak igin 5-6-
7 numarali adimlar1 tekrarlamaniz gerek-
mektedir.

[k platormun yerden yiiksekligi maksi-
mum 4,60 m. platformlar aras1 mesafele-
rin ise maksimum 4,20 m. olmasi gerek-
lidir.

Yikseklik degistirirken konfigiirasyon
tablolarina ve teknik resimlere uygun se-
kilde hareket ediniz.

Cagsan Merdiven iiriiniinii tercih ettiginiz
icin tesekkiir ederiz.
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4.4 ProTUBE S (Dar) Aliiminyum Iskele Sistemi 3D Resimleri



5.ProTUBE F Katlanir Aliiminyum Iskele Sistemi

5.1 ProTUBE F Konfigiirasyon Tablosu

ProTube iskeleler EN1004 geregi kurulum kilavuzundaki parga listesine gére kurulum

yapilmalidir.
F90 F180 F360
Platform Yiiksekligi (m.) 0,94 1,80 3,60
Calisma Yiiksekligi (m.) 2,74 3,60 5,40
Aciklama Kalem Agirhk Adet
Kodu (kg.)
Katlanir Modiiler Cergeve PTF223M 14,2 1 1 1
Modiiler Cergeve 6 Basamakli | PTF223ME | 5.4 - - 2
Korkuluk Cergevesi PTSI110K 2,8 - 2 2
= Platform (Kapaklr) PTFI83KP | 17,0 1 1 1
E Capraz Baglant1 PTF202C 2,0 - 1 5
:; Yatay Giivenlik Baglantis1 (H) | PTF182H 4,6 - 2 2
S Yatay Baglant PTF182Y 1,8 - 1 1
Yanal Ayak (Payanda) PT276PA 4,2 - - 4
Tekerlekli Ayak PTI125TE 1,6 4 4 4
Tekmelik PTF180TM | 6,4 - 1 1
Ara Baglanti PTI8C 0,23 - 4 8
Toplam Agirhk 38 63 929
Agiklama Kalem | Olgiiler
Kodu
Katlanir Modiiler Cergeve PTF223M 735x1925x156 mm.
Modiiler Cergeve 6 Basamakli | PTF223ME | 735x1800x55 mm.
= Korkuluk Cergevesi PTSI110K 735x1100x55 mm.
’E Platform (Kapaklr) PTF183KP | 1982x600x80 mm.
3—3 Capraz Baglanti PTF202C 2200x50 mm.
g Yatay Giivenlik Baglantis1 (H) | PTF182H 2000x535x50 mm.
Yatay Baglant1 PTF182Y 1998x50 mm.
Yanal Ayak (Payanda) PT276PA 2850x110x50 mm.
Tekerlekli Ayak PT125TE 125x80x155 mm.
Tekmelik PTF180TM | 2405x200x40 mm.
Ara Baglantt PT18C 50x180x50 mm.
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5.2 ProTUBE F Iskele Sistemi Bilesenleri

PTF223M PTF223ME
Katlamir Modiiler Cerceve Modiiler Cerceve 6 Basamaklh
6 basamakh

PTS110K
Korkuluk Cerc¢evesi

PT18C
Connector

PTF182H
Yatay Giivenlik Baglantis1
(H)

PTF182Y
Yatay Baglanti

PTF202C
Capraz Baglant1

PTF183KP
Platform (Kapaklr)

PT125TE
Tekerlekli
Ayak

PT276PA
Yanal Ayak (Payanda)

PTF180TM
Tekmelik
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5.3 ProTUBE F360 iskele Mon-

taj Yontemi
1. Tekerlekli ayaklari, katlanir modiiler
gergevelerdeki yuvalarma takin. (Se-
kil 1)

3. 1 adet yatay baglantiyi, 1. basamagin
istiine gelecek sekilde, i¢ kisimdan
modiiler gergevelere baglayin. 1 adet
¢apraz baglaniy1 ise 2. basamaktan 5.
basamaga denk gelecek sekilde takin.
Baglantilarin ug¢ kisimlarinda bulunan

aliiminyum dokiim kelepgelerin sag-
- y 1 ekilde ot kilitlendigind,
2. Tekerleklerini takmis oldugunuz kat- e?g}n Soluln. (Sgklillrzl)o 11 n tginden

lanir modiiler g¢ergevenin ortasinda
bulunan kilidi a¢in. Modiilii disar
dogru acarak kullanilacak konuma
getirin ve tekrar kilitleyin. (Sekil 2-3)




4. 1 adet kapakl1 platformu 6. basamaga
takin. Bir su terazisi yardimi ile uzun

6. 4 adet denge ayagimi (payanda) iske- [ 2%
leye baglaym. Denge ayaklariin kisa

kenarlar ve kisa kenarlar dogrultusun-
da iskeleyi dengeye alin (Sekil 5)

5. 6. basamakta bulunan platformun
iizerine ¢ikin. 2. katin modiiler ¢er-
cercevelerini 1. katta bulunan modii-
ler gergevelerin aparatlarina gegirerek
takin. Emniyet pimlerini modiiler
cergevelerdeki deliklerden gecirerek
kilitleyin. (Sekil 6)

olan kismindaki baglant1 aparatini 1.
basamakla 2. basamak arasina, uzun
olan kismini ise 6. basamak ile 7. ba-
samak arasina baglaymn. Aparatlarin
tam olarak tastyici profili kavradigin-
dan emin olduktan sonra bakalit bas-
liklarmi ¢evirerek sikistirin. Her bir
denge ayaginin takozlarinin, saglam
yiizeyle temas halinde oldugundan
emin olun. (Sekil 7)

2.5 m altindaki ¢aligma yiiksekliklik-
lerinde denge ayaklarinin kullanimi
zorunlu degildir. Ancak yapacaginiz
calisma, iskele iizerinde yatay bir
kuvvet uyguluyorsa denge ayaklari
kullanilmalidir.

. 4 adet ¢apraz baglant1 elemanini, yeni

takmig oldugunuz modiiler ¢ercevele-
re takin. Aliminyum dokiim kelepge-
lerin saglam sekilde oturup kilitlendi-
ginden emin olun. (Sekil 8)
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8. Ardindan platformu 2. katin 6. basa- 9. 2. kata takmis oldugunuz platformun

magina denk gelecek sekilde yukariya iizerine dikkatli sekilde ¢ikarak kor-

dogru tastymn.ve yerlestirin. Platfor- kuluk ¢ergevelerini 2. katin modiiler

mu sokerken riizgar kilidini agmay1 gergevelerin gegme aparatlarina ta-

unutmayin. Bl{lslemle.:r sonunda iske- kin. Korkuluk cergevelerinin emni-

leniz bir kat yiikseltmis duruma gelir. yet pimlerini modiiler ¢ergevelerdeki

(Sekil 9) deliklerden gegirerek kilitleyin.(Sekil
10)
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10. Korkuluk ¢ergevelerinin yatay gii-
venlik baglantilarini baglayin. Alii-
minyum dokiim kelepgelerin saglam
sekilde oturup kilitlendiginden emin
olun. (Sekil 11)

www.cagsanmerdiven.com
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11. Ahsap tekmeligi, en {istte bulunan
platformun etrafin1 kaplayacak sekil-
de yerine yerlestirin. (Sekil 12)

Cagsan Merdiven iiriiniinii tercih ettiginiz
icin tesekkiir ederiz.
12.3,60 m. ayak basma yiiksekligine sa-
hip oldugunuz ProTUBE F360 kodlu

iriinliniz kullanima hazir hale gel-
migtir. (Sekil 13)
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5.4 ProTUBE F Katlamir Aliiminyum iskele Sistemi 3D Resimleri
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